
Allgemein: 

 

Produkttyp : 

Motherboard - Mikro-ATX 

 

Chipsatz : 

Intel G31 Express / Intel ICH7 

 

Maximale Busgeschwindigkeit : 

1333 MHz 

 

Prozessorsockel : 

LGA775 Socket 

 

Max. Anz. Prozessoren : 

1 

 

Kompatible Prozessoren : 

Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence 

 

Speicher: 

 

Maximaler Speicher : 

4 GB 

 

Unterstützte RAM-Technologie : 

DDR2 SDRAM 

 

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit : 

800 MHz, 667 MHz 

 

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung : 

Nicht-ECC 

 

Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) : 

Ungepuffert 

 

RAM-Features : 

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur 

 

Grafik: 

 

Grafik-Controller : 

Intel GMA 3100 

 

Technologie für die Speicherzuordnung : 

Dynamic Video Memory Technology 4.0 

 

Audio: 

 

Typ : 



HD Audio (6-Kanal) 

 

Audio Codec : 

VIA VT1708 

 

Kompatibilität : 

High Definition Audio 

 

LAN: 

 

Netzwerkschnittstellen : 

Gigabit Ethernet 

 

Erweiterung / Konnektivität :  

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze : 

1 x Prozessor - LGA775 Socket #CR# 2 x Speicher - DIMM 240-PIN #CR# 1 x PCI Express 

x16 #CR# 1 x PCI Express x1 #CR# 2 x PCI 

 

Speicherschnittstellen : 

Intel ICH7 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte 

#CR# Intel ICH7 : ATA-100 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte 

 

Schnittstellen : 

1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC #CR# 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 

25-polig #CR# 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig #CR# 1 x Tastatur 

- generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig #CR# 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-

Typ), 6-polig #CR# 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 

#CR# 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig #CR# 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-

polig #CR# 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm #CR# 1 x Audio - Line-Out 

(Rückseite)/Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm #CR# 1 x Audio - Line-Out 

(Mitte/Subwoofer)/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm 

 

Zusätzliche Anschlüsse (optional) : 

4 x Hi-Speed USB 

 

Stromanschlüsse : 

ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig 

 

Besonderheiten: 

 

BIOS-Typ : 

AMI 

 

BIOS-Funktionen : 

DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo2, ACPI 2.0-Unterstützung, 

Hyper-Threading-Technologie, ASUS EZ Flash 2, SMBIOS 2.5-Support 

 

Sleep / Wake up : 

Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR) 

 

Hardwarefeatures : 



ASUS Q-Fan, C.P.R. (CPU Parameter Recall), Green Edition, CrashFree BIOS 3, ASUS AI 

NET2, ASUS EPU (Energy Processing Unit) 

 

Verschiedenes: 

 

Enthaltene Kabel : 

1 x IDE-Kabel #CR# 1 x Serial ATA-Kabel 

 

Software inbegriffen : 

Treiber & Utilities, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2 

 

Works with Windows Vista : 

Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend 

getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. 

 

Produktzertifizierungen : 

Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS 

 

Breite : 

24.4 cm 

 

Tiefe : 

19.3 cm  

 

Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten 


